
Costruita in tubo diametro 
38 e tondo diametro 8 
stampato, zincatura a cal-
do con zinco di prima fu-
sione; dimensioni mm. 
2000x1100. La caratteri-
stica costruttiva dei piedi 
rotanti e pioli con fori che 
permette l'accatastamento 
e quindi facilita le attività 
di immagazzinaggio.  
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La transenna in opera, grazie al disposi-
tivo di bloccaggio all'interno del tubo, 
non consente al piede di ruotare quando 
è in posizione. L'aggancio tra una tran-
senna e l'altra avviene mediante ganci 
in tondo diametro 12 e "U" in piatto 
30x3 o 30x4 N.B.: Sul tubo verticale 
può essere applicata una mezzaluna in 
lamiera di alluminio con stampigliata 
una scritta personalizzata (esempio: 
COMUNE DI…, DITTA….) 

ELEVATA DISPO-

NIBILITA’ A MA-

GAZZINO PER IL             

NOLEGGIO! Disponibile anche la 

versione 

ART. 101/b  

TRANSENNA TIPO 
“CA.MET.” CON PIEDE 
ROTANTE A 90° Bre-
vetto n. 53328 B/82 
PER SEGNALAZIONE 

 

NOLEGGIO A CONDIZIONI SPECIALI PER GRANDI EVENTI 


